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1 МЕТА РОБОТИ 
 

 

Опанувати техніку та технологію виявлення дефектів 
ультразвуковим методом. 

 

 

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

 
Одним з найбільш розповсюджених способів виявлення 

внутрішніх дефектів є ультразвуковий метод контролю. Він 

придатний для контролю будь яких металевих та неметалевих 

матеріалів з однорідною структурою. Ультразвукова дефектоскопія 
якості зварних з’єднань застосовується на заводах і в монтажних 

організаціях. 

Переваги контролю ультразвуковим методом – це 
оперативність, чутливість до найнебезпечніших дефектів (тріщини й 

непровари), точність визначення координат дефекту та його розмірів, 

хороші санітарно-гігієнічні умови, високі техніко-економічні 

показники. Апаратура для контролю портативна та надійна. 
Для виявлення дефектів у зварному з’єднанні в основному 

застосовують три методи ультразвукового контролю: ехо-імпульсний 

метод, тіньовий і дзеркально-тіньовий. 

Ехо-імпульсний метод (рис. 2.1 а) здійснюється шляхом 

введення у виріб імпульсу ультразвуку і прийому відбитого від 

дефекту ехо-сигналу, який є ознакою наявності нещільності. За 
відрізком часу між вказаними імпульсами роблять висновки про 

глибину залягання дефекту. 

При тіньовому методі (рис. 2.1б) шукачі розташовують на 
протилежних поверхнях виробу, ультразвук проходить від 

випромінювача до приймача через контрольований переріз, а ознакою 

дефекту є зменшення амплітуди (інтенсивності) сигналу. Цей метод 
використовується в імпульсному та в неперервному режимах 

випромінювання ультразвуку. 

Дзеркально-тіньовий метод (рис. 2.1в) – про наявність дефекту 
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роблять висновок за зменшенням амплітуди ехо-сигналу, відбитого 

від протилежної донної поверхні виробу і ослабленого наявними 
нещільностями. 

 
а         б       в 

Рисунок 2.1 – Схема ультразвукового контролю ехо-імпульсним (а), 
тіньовим (б) і дзеркально-тіньовим (в) методами 

Найчастіше застосовують високочутливий ехо-імпульсний 

метод, у якому поєднуються шукач і функції випромінювача та 

приймача. 
У дефектоскопії застосовують п’єзоелектричний спосіб 

утворення ультразвукових хвиль, який ґрунтується на збудженні 

механічних коливань (вібрації) у п’єзоелектричних матеріалах (кварц, 
сульфат літію, титанат барію та ін.) при накладанні змінного 

електричного поля. 

Пружні коливання досягають максимального значення тоді, 
коли частота електричних коливань збігається з коливанням 

п’єзопластин датчика. За допомогою п’єзометричного щупа 

ультразвукового дефектоскопа, який розміщують на поверхні 

зварного з’єднання, в метал надсилають спрямовані електрозвукові 
коливання (рис. 2.2). 

Методи ультразвукового контролю ґрунтуються на дослідженні 

процесу поширення пружних коливань з частотою 0,5МГц – 2,5 МГц у 
контрольованих виробах. Акустичне поле джерела (випромінювача) 

поширюється в об’ємі матеріалу контрольованого виробу і, коли є 

дефект, змінює свою структуру. За місцем дефекту утворюється 
«тінь», а його поверхня відбиває ультразвукові коливання. 

Реєструючи приймачем послаблення акустичної хвилі чи появу 

відбитої акустичної хвилі, можна робити висновок про наявність 

дефектів у зварному з’єднанні. 
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1 – зондуючий імпульс; 2 – донний імпульс; 3 – імпульс від дефекту;  

4 – імпульс ультразвукових коливань, які пройшли контрольований виріб 

Рисунок 2.2 – Ультразвуковий контроль 

Для ультразвукового контролю призначені дефектоскопи УД-12, 
УД-2-12 та інші. Вони виявляють дефекти типу порушення 

суцільності (тріщини, розшарування, пори, непровари тощо) 

матеріалів, готових виробів та напівфабрикатів, вимірювання глибини 
їх залягання і працюють на частотах 1,25МГц; 2,5МГц; 5,0 МГц. За 

використаним методом контролю дефектоскопи є ехоімпульсного й 

«тіньового» методу пошуку. Їх можна експлуатувати в режимах 

ручного, механізованого та автоматизованого контролю. 
Ультразвуковий дефектоскоп (рис.2.3) складається з блоків 

синхронізації і розгортки 1, індикаторного блоку 2, автоматичного 

сигналізатора дефектів 3, блока генератора ультразвукових коливань 
4,  підсилювача 5, блока тимчасового регулювання чутливості 6 і 

блока живлення 7. Блок синхронізації й розгортки посилає імпульси 

синхронізації для запускання генератора УЗК, блоків ЛСД, ТРЧ та 

генератора очікувальної розгортки. Останній виробляє позитивну й 
негативну напруги для горизонтального відхилення променю 

електронно-променевої трубки (ЕПТ), які надходять на індикаторний 

блок. За шкалою перед екраном ЕПТ, розташованої в індикаторному 
блоці, визначають відстань до дефектів або товщину контрольованого 

виробу. 
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Рисунок 2.3 – Функціональна схема ультразвукового 

дефектоскопа  

Блок генератора УЗК виробляє електричні імпульси для 

збудження ультразвукових коливань у пʼєзопластині перетворювача, 

підімкненого до одного з роз’ємів «▼» на передній панелі генератора 
УЗК. 

Відбиті від дефектів (чи від супротивного боку деталі) імпульси 

УЗК пʼезопластина перетворює в імпульси електричних коливань, які 
поступають на вхідний рознім «▲» блока підсилювача 5. 

З виходу підсилювача високої частоти ехоімпульси позитивної 

полярності через емітерний повторювач надходять на 
відеопідсилювач, розташований в індикаторному блоці, а тоді на 

вертикально відхиляючі пластини ЕПТ; ехоімпульси позитивної 

полярності з виходу другого емітерного повторювача блока 

підсилювача йдуть у блок автоматичного сигналізатора. Для 
компенсації в контрольованому матеріалі загасання УЗК є блок ТРЧ, 

який зрівнює чутливість приладу до однакових за площею дефектів, 

розташованих на різній глибині контрольованого виробу під час 
роботи з різними перетворювачами. 

При пошуку дефектів під зоною переміщення шукача 

використовують прямі перетворювачі. Похилі шукачі мають місце 
коли дефектиє збоку від зони пошуку (рис. 2.4). Прямий шукач 

розповсюджує в контрольованому виробі поздовжню хвилю, 
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похилий – поперечну. Запуск дефектоскопа необхідно здійснювати 

згідно рекомендацій технічного паспорта та інструкцій з його 
експлуатації. 

 
Рисунок 2.4– Схема поширення УЗК в контрольованому зразку при 

пошуку дефекту похилим шукачем 
Після п’ятихвилинного прогріву включеного дефектоскопу 

проводять його налаштування згідно інструкцій і перевіряють 

працездатність на стандартних і еталонних зразках. 
Відстань до дефекту, або іншої поверхні відбиття імпульсу 

визначають через час проходження імпульсу. При цьому швидкість 

розповсюдження ультразвуку у виробі розраховують і корегують 
через час проходження ультразвуком будь-якої відомої відстані, 

наприклад, товщини виробу. 

Розмір дефекту характеризується амплітудою ехосигналу. Для 

визначення розміру дефекту порівнюють амплітуду сигналу від 
дефекту заданого розміру на еталонному зразку з амплітудою сигналу 

відшуканого дефекту. Розмір дефекту також можна приблизно 

визначити через умовну довжину та ширину дефекту. 
Умовну довжину дефекту визначають розміром зони 

пересування шукача вздовж шва, умовну ширину – розміром зони 

пересування шукача перпендикулярно осі шва, в межах якої амплітуда 
ехосигналу перевищує певний пороговий рівень (наприклад, 

зменшується в 2 рази). 

Техніка процесу УЗК передбачає наступні етапи його 

проведення: 
- знайомство з нормативно-технічними документами на виріб, 
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його кресленнями; вибір схеми сканування та параметрів контролю; 

- настройка дефектоскопу та перевірка його по еталонних 
зразках; 

- очистка поверхні виробу в межах зони сканування від бруду, 

шлаку, бризок; 
- проведення пошуку дефектів, визначення їх координат та 

розмірів. 

Таврові з’єднання із зовнішньої сторони полиці контролюють 

прямими шукачами (рис. 2.5).  
Ширина зони сканування в цьому випадку: 

 

, 
 

де δС– товщина стінки;  

k – катет шва; 

t – крок сканування складає 2 мм – 3 мм.  
Стикові з’єднання прозвучуються похилими шукачами. Розмір 

зони сканування (рис.2.6) вибирають з урахуванням наступних 

співвідношень. 
Мінімальна відстань від шва до місця ввeдення, коливань Lmin 

забезпечується конструктивними розмірами шукача, коли його 

ставлять впритул до контрольованого шва. 

Максимальна відстань від шва до шукача: 
-при контролю прямим променем 

 

, 
 

при контролю відбитим променем  

 

, 
 

дe δ – товщина металу; 

β – кут розповсюдження УЗК в виробі;  
n – кількість відбитків ультразвукового променю в металі. 
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bc – ширина зони сканування прямим шукачем; t – крок сканування; 

h – глибина залягання дефекту;→ – напрямок сканування; А – точка розташування 

шукача на поверхні зразка в момент появи ехоімпульсу від дефекту D; 
В, С– координати розташування шукача 

Рисунок 2.5 – Схема сканування таврового зразка прямим шукачем 
Після очистки зони сканування від бруду, окалини, бризок на 

цю ділянку поверхні наносять спеціальні гелі, трансформаторну 

оливу, або інші мастила, для поліпшення акустичного контакту 
шукача з поверхнею деталі. Мастила перешкоджають утворенню між 

ультразвуковим перетворювачем і поверхнею деталі повітряного 

зазору, який створює перешкоди при проходженні звукового 
імпульсу. 
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bш – ширина шва; t– крок сканування;А – точка розташування шукача на поверхні 

зразкав момент появи максимального ехосигналу від дефекту D;С і АА' – координати 
розташування шукача по відношеннюдо краю деталі і центра шва;D' – проекція 

розташування дефекту на поверхню зразка 

Рисунок 2.6 – Схема сканування стикового з’єднання 

При проведенні контролю, шукач рівномірно переміщують по 
деталі відповідно зі схемою пошуку дефектів (рис.2.5, 2.6) щільно 

притискаючи його до контрольованої поверхні. При появі сигналу на 

екрані дефектоскопу шукач зупиняють, фіксують його координати на 
поверхні деталі, визначають відстань від шукача до дефекту та 

розраховують координати розташування дефекту та його розміри. 

Еталонні зразки (рис. 2.7) виконані з дрібнозернистої сталі, 
призначені для налаштування глибиноміра дефектоскопа і перевірки 

лінійності розгортки, настройки швидкості розгортки для зсувних 

хвиль, визначення точки виходу, стріли і кута введення похилого 

п’єзоелектричного перетворювача (ПЕП), настройки граничної 
чутливості дефектоскопа при роботі з похилими ПЕП і тощо. 
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Рисунок 2.7 – Еталонні зразки. Лист 1 
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Рисунок 2.7–Еталонні зразки. Лист2 

 

 

2.1 П’єзоелектричні перетворювачі 

 

 
П'єзоелектричні перетворювачі (ПЕП) застосовуються в 

ультразвуковому неруйнівному контролі (НК), виступаючи в якості 

випромінювача і приймача ультразвукового імпульсу оброблюваного 

УЗ дефектоскопом. Принцип дії ПЕП заснований на 
п’єзоелектричного ефекті – явищі виникнення електричної 

поляризації під дією механічної напруги. 

Вимоги до УЗ ПЕП вказані в ГОСТ Р 55725–2013 
Перетворювачі ультразвукові п’єзоелектричні. Загальні технічні 

вимоги (на заміну ГОСТ 26266–90) і ГОСТ Р 55808–2013 

Перетворювачі ультразвукові. Методи випробувань. (На заміну ГОСТ 
23702–90). УЗ ПЕП можна умовно класифікувати за такими ознаками. 

За кутком введення коливань розрізняють: 

-прямі перетворювачі вводять і (або) приймають коливання по 

нормалі до поверхні об’єкта контролю в точці введення; 
- похилі перетворювачі вводять і (або) приймають коливання в 

напрямках відмінних від нормалі до поверхні об’єкта контролю. 

За способом розміщення функцій випромінювання і прийому УЗ 
сигналу розрізняють: 
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- поєднані ПЕП де один і той же п’єзоелемент, працює як в 

режимі випромінювання так і в режимі прийому; 
- окремо-суміщені перетворювачі, де в одному корпусі 

розміщені два і більше п’езоелемента, один з яких працює тільки в 

режимі випромінювання, а інші в режимі прийому. 
За частотою коливань: 

-високочастотні УЗ ПЕП умовно можна обмежити діапазоном 

4 МГц – 5 МГц, при контролі дрібнозернистих заготовок невеликої 

товщини (менше 100 мм) і зварних з’єднань товщиною менше 20мм; 
- середньочастотні УЗ ПЕП з діапазоном частот 1,8МГц – 

2,5 МГц. Перетворювачі з даним діапазоном частот застосовуються 

для контролю виробів більшої товщини і з великим розміром 
частинок; 

- низькочастотні УЗ ПЕП з діапазоном частот 0,5МГц – 1,8 МГц, 

використовуються для контролю заготовок з крупнозернистою 

структурою і високим коефіцієнтом загасання, наприклад чавуну, 
бетону або пластика. 

За способом акустичного контакту: 

- контактні ПЕП, де робоча поверхня стикається з поверхнею 
обєкта контролю (ОК) або знаходиться від неї на відстані менше 

половини довжини хвилі в контактній рідині; 

- імерсіонні які працюють при наявності між поверхнями 
перетворювача і ОК шару рідини товщиною більше просторової 

протяжності акустичного імпульсу. 

За типом хвилі збудженої в об’єкті контролю: 

- поздовжні хвилі – коливання яких відбувається уздовж осі 
поширення; 

- зсувні (поперечні) хвилі – коливання яких відбувається 

перпендикулярно осі поширення; 
- поверхневі хвилі (хвилі Реллея) – поширюються уздовж 

вільної (або слабонавантаженій) межі твердого тіла і швидко 

затухаючі з глибиною; 
- нормальні ультразвукові хвилі (хвилі Лемба) – ультразвукові 

хвилі, які розповсюджуються в пластинах і стержнях. Існують 

симетричні і антисиметричні хвилі; 

- головні хвилі – сукупність акустичних хвиль порушуваних при 
падінні пучка поздовжніх хвиль на межу розділу 2 твердих середовищ 

під першим критичним кутом. 
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2.1.1 Вибір ультразвукового п’єзоелектричного перетворювача 

 

 
Вибір перетворювача, залежить від параметрів контрольованого 

об’єкта, таких як матеріал, товщина, форма і орієнтація дефектів і т.д. 

Вибір ПЕП по куту введення (прямий або наклонний) 
вибирають виходячи зі схеми прозвучування конкретного об’єкта, які 

містяться в державних і відомчих стандартах, а також технологічних 

картах контролю. У загальному випадку кут введення вибирають 
таким чином, щоб забезпечувався перетин площини, щоперевіряється 

акустичною віссю перетворювача (прямим або одноразово відбитим 

променем). Виявлення дефектів найефективніше забезпечується при 

падінні поперечної хвилі під кутом 45° ± 5° до цієї поверхні. 
Вибір ПЕП за схемою включення (суміщений або роздільно-

суміщені (РС)) вибирається в залежності від товщини виробу або 

відстані зони контролю від поверхні введення. Прямі суміщені ПЕП 
зазвичай застосовують при контролі виробів товщиною більше 50мм, 

а прямі РС ПЕП для контролю виробів товщиною до 50мм включно, 

або приповерхневого шару до 50мм. 

Похилі РС ПЕП в основному використовуються за сумісною 
схемою включення. Похилі РС ПЕП з поперечною хвилею переважно 

для контролю зварних з’єднань тонкостінних (до 9мм) труб діаметром 

не більше 400мм (хордові перетворювачі). Похилі РС ПЕП з 
поздовжньою хвилею застосовують для контролю з’єднань з 

крупнозернистою структурою і високим рівнем шумів (аустенітні 

шви). 
Вибір ПЕП по частоті коливань, здійснюють виходячи з 

товщини ОК і необхідної чутливості контролю. Завдяки більш 

короткій хвилі, високочастотні перетворювачі дозволяють знаходити 

дефекти меншого розміру, тоді як УЗ хвилі низькочастотних ПЕП 
глибше проникають в матеріал, тому що коефіцієнт загасання 

зменшується з частотою. Низькочастотні ПЕП застосовуються при 

контролі крупнозернистих матеріалів і матеріалів з високим 
коефіцієнтом загасання. 

При виборі частоти треба враховувати, що її збільшення 

викликає: 

- збільшення ближньої зони; 
- зменшення мертвої зони, пов’язане зі зменшенням тривалості 
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вільних коливань п’єзоелемента; 

- поліпшення променевої і фронтальної роздільної здатності; 
- звуження характеристики спрямованості; 

- збільшення коефіцієнта загасання і пов’язане з ним падіння 

чутливості на великих товщинах; 
- збільшення рівня структурних шумів в крупнозернистих 

матеріалах;  

- зменшення рівня власних шумів ПЕП, пов’язане зі 

збільшенням загасання звукової хвилі в елементах ПЕП при зростанні 
частоти. 

Основні типи найбільш часто вживаних в процесі 

ультразвукового контролю перетворювачів: 
- прямі суміщенівикористовуються для дефектоскопії і 

товщинометрії виробів поздовжніми хвилями. На практиці, прямі 

суміщені перетворювачі застосовуються для контролю листів, плит, 

валів, виливків, поковок, а також для пошуку локальних стоншуваннь 
в стінках виробів, для виявлення об’ємних і площинних дефектів – 

пір, волосовин, розшарувань і т.д.; 

- прямі роздільно-суміщені використовуються,як правило, для 
визначення залишкової товщини стінки виробів і для пошуку 

дефектів, розташованих на відносно невеликих глибинах під 

поверхнею. Товщина контрольованих об’єктів, як правило, 
знаходиться в діапазоні від 1 мм до 30 мм; 

- похилі суміщені широко застосовуються в задачах контролю 

зварних з’єднань, листів, штамповок, поковок та інших об’єктів. 

Дозволяють виявляти тріщини, об’ємні дефекти, такі як неметалеві 
включення, пори, непровари, усадочні раковини і т.п. За допомогою 

цих перетворювачів, як правило, визначаються характеристики 

вертикально орієнтованих дефектів; 
- похилі роздільно-суміщенів основному застосовують для 

контролю кільцевих зварних швів трубних елементів із сталей і 

поліетилену діаметром від 14 мм до 219 мм з товщиною стінки від 2 
мм до 6 мм; використовуються контактні РС хордові перетворювачі 

особливо ефективно для контролю тонкостінних зварних швів від 2 

мм до 4 мм. 
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3 ЗАВДАННЯ НА ПІДГОТОВКУ 

ДОЛАБОРАТОРНОЇРОБОТИ 
 

 
При підготовці до лабораторної роботи необхідно з’ясувати суть 

ультразвукового методу контролю, вивчити застосовуване 

обладнання, технологію контролю і правила безпечного виконання 
робіт. 

 

 

4 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯДЛЯ 

САМОПЕРЕВIРКИ I КОНТРОЛЮ 

ПIДГОТОВЛЕНОСТI СТУДЕНТIВ ДО РОБОТИ 
 

 
1. У чому полягає суть ультразвукового контролю зварних 

з’єднань? 

2. Як працює блок-схема ультразвукового дефектоскопа? 

3. Яким методом УЗК виявляють наявність дефектів у даній 
роботі? 

4. Які види шукачів використовують при УЗК і терени їх 

доцільного застосування. 
5. Як необхідно готувати виріб до проведення УЗК? 

6. Як визначають відстань до дефекту і його місце 

розташування? 

7. Техніка контролю таврових з’єднань. 
8. Техніка контролю стикових з’єднань. 

9. Як визначають розміри дефектів? 

 
 

5 МАТЕРІАЛИ, ІНСТРУМЕНТ, ПРИЛАДИ, 

ОБЛАДНАННЯ 
 

 
1. Ультразвуковий дефектоскоп УД-2-12. 

2. Стандартні зразки № 1,  № 2. 

3. Контрольовані зразки таврового та стикового з’єднань. 
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4. Трансформаторна олія. 

6 ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ  
 

 

При роботі з ультразвуковими дефектоскопами дотримуватись 
загальних правил електробезпеки та правил безпечної експлуатації 

електроустановок. 

В процесі проведення контролю виключити можливість падіння 
зразків та можливість попадання мастил на одежу та лабораторний 

стіл. 

 
 

7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ 

РОБОТИ 
 

 

1. Включити дефектоскоп УД-2-12, налаштувати його для 
роботи з прямим шукачем, перевірити по стандартних зразках № 1 

або№2.  

2. За допомогою прямого шукача визначити час і швидкість 
проходження повздовжньої хвилі в стандартному і тавровому зразках. 

3. Проконтролювати таврове з’єднання прямим шукачем згідно 

схеми, приведеній на рис. 2.5, визначити координати розташування 

дефектів, їх умовну довжину і ширину. 
4. Переключити дефектоскоп для роботи з похилим шукачем, 

налаштувати його по стандартних зразках № 1, № 2. Визначити кут 

розповсюдження і швидкість поперечної хвилі в зразку № 2. 
5. Розрахувати розміри зони сканування стикового зразка і 

провести пошук дефектів згідно схеми (рис. 2.6). 

6. Зафіксувати координати розташування шукача в момент 
появи максимального ехосигналу від дефекту (розміри С і АА' на 

рис. 2.6). По цифровому табло дефектоскопа визначити місце 

розташування дефекту відносно шукача (х=АD'; y=DD'). 

7.  Оцінити умовну довжину і ширину дефекту по величині 
переміщення шукача, в межах якої амплітуда ехосигналу змінюється в 

2 рази. 

8. Визначити координати розташування дефекту на виробі 
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відносно осі шва (відстань С, А'Д*,ДД* на рис. 2.6). Розрахувати кут і 

швидкість розповсюдження УЗК у стиковому зразку. 
9. Проаналізувати результати контролю. Зробити висновок по 

роботі і вказати місце розташування і розміри виявлених дефектів. 

10. Скласти звіт про роботу. 
 

 

8 ЗМІСТ ЗВІТУ 
 

 

1. Викласти мету роботи. 
2. Навести блок-схему приладу. 

3. Навести методику виконання роботи. 

4. Навести результати визначення швидкості та кута 

розповсюдження коливань. 
5. Накреслити ескізи контрольованих зразків, зазначивши 

координати дефектів. 

6. Зробити висновки за результатами контролю про 
розташування і розміри дефектів, можливість виявлення різними 

типами шукачів. 
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Додаток А 

Приклад технологічної карти ультразвукової дефектоскопі 

 

 

ЗНТУ, ФТІ, ІФФ  
група ІФ- Технологічна карта ультразвукового контролю 

№ 1 (УЗК) 
Листів 5 

1. Об’єкт контролю 

1.1. Контрольоване обладнання  

1.2. Підприємство-виробник  

1.3. Креслення загальне  

1.4. Контрольований елемент  
1.5. Креслення  

1.6. Тип зварного з'єднання  
1.7. Позначення  
1.8. Спосіб зварювання  

1.9. Основний метал  
1.10. Марка зварювального матеріалу  

2. Документація, за якою проводиться контроль: 
2.1. Методична  
2.2. Нормативна  

3. Вимоги до технології контролю та оцінки якості: 
3.1. Об’єм контролю, %  

3.2. Категорія зварного з’єднання   

4. Тип і розміри контрольованого елемента 

4.1. Тип контрольованого елемента  

4.2. Розміри шва та товщина основного елемента дані на ескізі 
контрольованої зони 

4.2.1. Валик 

посилення 

 4.2.2 Ширина околошовної зони, мм  

4.2.3. Розміри контрольованої зони відносно, 
мм:  

вздовж осі  
поперек осі  

5. Засоби контролю 

5.1. Дефектоскоп  

http://www.ntcexpert.ru/uc/ultrazvukovoi-defectoscop
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(тип) 
5.2 Перетворювачі  Напрямки 

прозвучування 
Мах. шаг 

скануван
ня 

Засоби налаштування 

чуттєвості 

АРД*, 
дБ 

СО 
№ 

Доний 
по, мм 1 2 3 4 5 6 

+ +         

5.3. Датчик шорсткості і хвилястості поверхні  

5.4. Використовуване контактне 

середовище 

 

5.5. Допоміжні матеріали  

*- різниця між опорним сигналом і бракувальною чутливістю по АРД-
діаграмі 

6. Схема і параметри контролю 
6.1. Схема контролю 

 

6.2. Налаштування швидкості розгортки і глибиноміра 

 

6.3. Налаштування чуттєвості 

 

6.4. Вимоги до підготовки контрольованого елементу  
- поверхня контрольованого елементу в зоні переміщення ПЕП 

повинна бути очищена від пилу, бруду, окалини, мають бути видалені 
забоїни і нерівності; 
- шорсткість поверхні повинна бути не менш Rz 40 (Ra 6,3 мкм), 

хвилястість – не більше 0,015. Оцінка шорсткості і хвилястості 
проводиться за допомогою датчика ДШВ. 

7. Вимоги і порядок проведення контролю: 
7.1 Проведення 

контролю: 
- на місці виробництва робіт; 
- за температурою оточуючого повітря і 
контрольованої поверхні від 5° до 40° С; 
- допустимий час контролю - від 6 до 24 годин. 

7.2 Сканування: - контроль проводять контактним способом, 
переміщуючи перетворювач по поверхні виробу 

вручну; 
- схема сканування - зворотньо-поступальна в 

напрямку поперек шва з послідовним зміщенням в 
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крайніх точках на крок сканування, параметри 

сканування для кожного перетворювача - зі схеми 
контролю і таблиці по п.5.2; 
- при скануванні вздовж шва здійснювати повороти 

перетворювача щодо його власної вертикальної осі на 

10-15 °; 
- при контролі на поперечні тріщини сканування 

проводити в двох взаємно протилежних напрямках 

уздовж шва з послідовним зміщенням в крайніх 
точках на крок сканування і з поворотом 

перетворювача в секторі від 0 до 10 ° в обидві сторони 

від поздовжньої осі шва; 
- перекриття біля кордонів ділянок - не менше кроку 

сканування для кожного перетворювача; 
- швидкість сканування - не більше 150 мм/с 

8. Виміри характеристик несуцільностей 
При виявленні несуцільностей з амплітудою луна-сигналу, рівною або 

більшою контрольному рівню визначають (вимірюють): 
координати h, х, 

L 
(вимірють за 

макс. 

амплітудою 
луно-сигналу) 

глибину залягання несуцільності h і відстань від 

точки виходу перетворювача до несуцільності х 
визначають за показаннями дефектоскопа при 

максимальній амплітуді луна-сигналу від 

несуцільності. Вимірюється також місце 
розташування несуцільності L уздовж поздовжньої 

осі шва щодо прийнятого початку відліку. 
максимальну 

амплітуду луно-
сигналу 

(максимальну 

эквівалентну 
площу) 

максимальну амплітуду луна-сигналу вимірюють за 

показаннями атенюатора при заданій висоті на екрані 
дефектоскопа. Вимірювання максимальної 

еквівалентної площі проводять по максимальному 

луна-сигналу по АРД-діаграмам незалежно від 
напрямку прозвучування, при якому він отриманий. 

умовну 

протяжність 
∆L 

∆L вимірюють як відстань між крайніми положеннями 

перетворювача при переміщенні його вздовж 

несуцільності (крайні положення перетворювача - при 
яких амплітуда луна-сигналу зменшується до 

контрольного рівня). Якщо несуцільность виявляється 

одночасно і прямим і відбитим променями, оцінка ΔL 
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проводиться за прямим променем. 
відстань по 

поверхні 
сканування між 

двома сусідніми 

несуцільностям
и 

вимірюють як найкоротшу відстань між 

положеннями перетворювача, де амплітуди луна-
сигналів від несуцільностей зменшуються на 6 дБ. 
 

Додаткова 

інформація 
 

несуцільності дві або більше враховуються окремо, 

якщо луна-сигнали від них при переміщенні 

перетворювача розділені інтервалом, де амплітуда 
зменшується на 6 дБ, або більше відносно меншого 

сигналу. Якщо ця умова не виконується, то 

несуцільності розглядаються як одна. 
9. Оцінка якості 

9.1. Якість зварного з’єднання вважається задовільною, якщо: 
- поперечні тріщини відсутні; 

- характеристики і кількість несуцільностей, які оцінюються за 
вказаною в кресленні розрахунковою висотою 42 мм, задовольняють 

вимогам: 

- умовна протяжність ΔL ≤ 10 мм, 

- відстань по поверхні сканування між двома сусідніми 
несуцільностями не менше умовної протяжності несуцільності з 

великим значенням цього показника. 

Розрахун

кова 

висота, 

мм 

Еквівалентна площа 
одиночних несуцільностей, 

мм2 
Допустиме число фіксованих 

одиночних несуцільностей на 

кожні 100 мм довжини 

зварного з'єднання 
яка 

мінімально 
фіксується 

 яка 

максимально 
допускається 

42 3,5 7 8 
 

9.2. Результати оцінки допустимості по п.п. 9.1 і висновки про якості 

контрольованого елемента занести в робочий журнал. При виявленні 
несуцільностей, які повинні враховуватися, скласти дефектограми 

контрольованого елемента. 
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