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КАРБІДОТВОРЕННЯ В ШВИДКОРІЗАЛЬНИХ СТАЛЯХ 

Швидкорізальні сталі є одними з основних інструментальних матеріалів. 

З них виготовляють до 60% різального інструменту.Принципова відмінність 

швидкорізальних сталей від вуглецевих і легованих інструментальних - тепло-

стійкість. Швидкорізальні сталі зберігають високу твердість при нагріванні до 

температур понад 600°С. Одним із важливих факторів забезпечуються утво-

ренням в структурі складних карбідівМ6С , М23С6 , МС.  

В даній роботі розглянуто сталь Р3АМ3Ф2, яка додатково легована ніо-

бієм в кількості 1,26-1,28% та титаном 0,2% за першим варіантом 1,55% за 

другим варіантом. Попередньо зразки піддавали відпалу при 850оС, 2 години, 

далі гартуванню 1210оС та триразовому відпуску при 560оС. 

В литій сталі типу Р3АМ3Ф2 кристалізуються карбіди типу М6С, МС і 

М2С які можуть утворювати евтектичні колонії.  Додаткове легування ніобієм 

(склад №1) не призводить до зміни типу карбідів в литому стані.  Однак в стру-

ктурі відсутні карбіди типу М6С, які замінені  карбідами на основі титану і 

ніобію.  Також карбід типу VC став додатково легованих титаном і ніобієм. 

 Введення титану (склад №2) викликає збільшення його кількості в кар-

бідах МС, а також долегування карбідів в яких спостерігалося його відсут-

ність.  Додаткове легування Ti призводить до зародження карбіду типу М6С і 

зникнення М2С і МС (NbC).  Зафіксовані евтектичні карбіди М6С, формуванню 

яких, як слід припустити, сприяє комплексне легування титаном і ніобієм, що 

також призводить до появи складнолегованого титано-ніобієвого карбіду МС 

((TiNb) C).  Таким чином, підвищення легування сталі призводить до збіль-

шення елементів в карбідах, і як наслідок і до можливості підвищення власти-

востей сталі. Після термічної обробки природа карбідної фази змінюється.  

Так, в сталі складу №1, розпадаються карбіди М2С і утворюються карбіди типу 

М6С, однак при цьому первинні карбіди типу МС залишаються незмінними.   

Морфологія карбідів при цьому є типова, карбід TiC (рис. 1, а) має форму 

«китайських ієрогліфів» з розвиненою поверхнею. Карбід NbC (рис. 1, б) має 

типову форму шестигранників, які розташовані рівномірно по площі шліфа.  

Також спостерігається пір'ясті відгалуження від шестигранників, які класифі-

куються як карбід М2С, така будова пояснюється умовами кристалізації з рі-

динно-твердого стану.У в складі №2  після ТО, має місце розпад карбіду М2С. 

Поряд з TiC, морфологія якого схожа зі  складом №1, утворюється «складний» 

карбід типу (TiNb)C (рис. 1, в).  Форма його істотно відрізняється від TiC, вона 

набуває обрисів трьох-, п'яти-, а іноді і шестигранників.  Кількість ніобію в 
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ньому знаходиться на максимальному рівні з відносно великою кількістю ти-

тану, що може привести до істотного збільшення експлуатаційних властивос-

тей матеріалу. Карбід NbC відсутній в складі №2, при цьому після ТО утворю-

ється «складний» карбід типу (VNb)C.  Його будова є не типовою для даного 

матеріалу, воно полягає в утворені  «комплексно легованого» карбіду на підк-

ладці (TiNb) C (рис. 1, г). Як видно на (рис. 1, г) від багатогранника карбіду 

(TiNb) C відходять відгалуження (VNb)C, що може пояснюватися подібною 

кристалічної граткою цих карбідів. 
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а – карбід TiC; б – карбидNbC; в – карбид (TiNb)C; 

г – карбид (VNb)C 

Рисунок 1 - Типова морфологія карбідів в експериментальних сталях (×1250) 

 


