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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ВОГНЕГАСНИКІВ 

Особі, відповідальній за пожежну безпеку, необхідно обов’язково про-

вести огляд вогнегасників перед розміщенням їх на об’єкті. Під час огляду 

встановлюються: 

- наявність сертифіката відповідності; 

- наявність інструкції з експлуатації та паспорта на кожний вогнегасник; 

- цілісність пломб на запірних пристроях; 

- наявність чи відсутність зовнішніх пошкоджень на корпусах вогнегас-

ників; 

- положення стрілок індикаторів тиску закачних вогнегасників (у межах 

робочого діапазону); 

- наявність у маркуванні та в експлуатаційній документації відомостей 

про виробника, дату виготовлення (продажу) і технічного обслуговування. 

Після проведення огляду вогнегасникам присвоюються облікові (інвен-

тарні) номери за прийнятою на об’єкті системою нумерації. 

Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об’єкті, веде журнал обліку 

вогнегасників. 

У разі зняття вогнегасника загального призначення з експлуатації 

суб’єкт господарювання зобов’язаний ужити заходів щодо недопущення 

зниження рівня протипожежного захисту. 

Вогнегасники спеціального призначення, зняті з експлуатації або надані 

на технічне обслуговування (ремонт, проведення випробувань або перезаря-

дження), замінюються на резервні вогнегасники спеціального призначення з 

технічними характеристиками, які не можуть мати нижчі технічні характери-

стики знятих з експлуатації або наданих на технічне обслуговування. 

У приміщеннях з технологічними процесами, внаслідок яких при ава-

рійному режимі можуть утворюватися газо-, пило- або пароповітряні суміші, 

вогнегасники розміщують за межами приміщень з урахуванням безпечних 

відстаней. 

Вогнегасники в місцях розміщення (всередині будинків і приміщень, бі-

ля входів або виходів з них, у коридорах) не мають створювати перешкод під 

час евакуації людей. 

У приміщеннях з тимчасовим перебуванням людей вогнегасники роз-

міщують ззовні приміщення або біля входу (виходу). 



 

 

У приміщеннях з постійним перебуванням людей вогнегасники розмі-

щують всередині приміщення, запобігаючи створенню перешкод для евакуа-

ції людей. 

Переносні вогнегасники розміщують шляхом навішування за допомо-

гою кронштейнів на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від 

рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, доста-

тній для їх повного відчинення, або встановлюють у пожежні шафи пожеж-

них кран-комплектів, на пожежні щити, стенди, підставки та спеціальні тум-

би. 

Для зазначення місцезнаходження вогнегасників на об’єктах встанов-

лююся вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. 

Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT). Знаки розташовуються 

на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як всередині, так і за 

межами приміщень. 

Вогнегасники розміщують так, щоб забезпечити можливість причиту-

вання маркувальних написів на їх корпусах. 

При цьому необхідно забезпечити їх захист від дії механічних пошко-

джень, сонячних променів, опалювальних і нагрівальних приладів, а також 

хімічно агресивних речовин (середовищ), які можуть негативно вплинути на 

їх роботу. 

На механічних транспортних засобах вогнегасник має бути в закріпле-

ному стані в місцях, визначених підприємством-виробником. У разі якщо 

конструкцією транспортного засобу зазначене місце не передбачено, вогнега-

сник розташовують в легкодоступному місці. 

Вогнегасники, що розміщуються за межами кабін, захищають від впли-

ву атмосферних опадів, сонячних променів і бруду. Забороняється зберігання 

вогнегасника в багажнику механічного транспортного засобу (крім легкового 

автомобіля), кузові вантажного автомобіля та інших місцях, доступ до яких 

обмежений. 

Вогнегасники, які розміщуються за межами приміщень або в неопалю-

вальних приміщеннях та не призначені для експлуатації за температури ниж-

че 5°С, на холодний період року переносять в опалюване приміщення. У 

таких випадках на пожежних щитах та стендах розміщують інформацію про 

місцезнаходження вогнегасників. Інформація стосовно перенесення вогнега-

сників відображається в журналі обліку вогнегасників. 

Огляд вогнегасників при їх експлуатації здійснюється особою, відпові-

дальною за пожежну безпеку на об’єкті, не рідше одного разу на місяць. 


